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Общие положения 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

разрабатываются в соответствии с подпунктом в) пункта 4 и пунктом 40 Требований к 

схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи 

теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии; 

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и 

определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных 

режимах работы системы теплоснабжения. 
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Раздел 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия 
источников тепловой энергии 

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии  

Пиндушского городского поселения представлены в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Номер зоны 
действия 
источника 
тепловой 
энергии 

Норма утечки, м3/ч 

Наименование источника 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2041 

1 Котельная «Нефтебаза» 0,019 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

2 Котельная «Наркодиспансер» 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

3 Котельная «Лумбуши» 0,029 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

4 Котельная «Пиндуши» 0,259 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

5 МКОУ «Пиндушская СОШ» данные не предоставлены 
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Раздел 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя 
(расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с 

использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне 
действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый 

с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, 
подключенных к открытой схеме теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), на закрытую схему горячего водоснабжения 

Открытая схема теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии 

отсутствует.  

 

Раздел 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Открытая схема теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии 

отсутствует.  

 

Раздел 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и 
аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне 

действия источников тепловой энергии 

Данные по нормативному и фактическому для эксплуатационного режима часового 

расхода подпиточной воды источников тепловой энергии Пиндушского городского 

поселения отсутствуют по причине непредоставления показаний с приборов учета. 

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) 

часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии на 

2021 г. представлен в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Номер 
зоны 

действия 
источника 
тепловой 
энергии 

Наименование 
источника 
теплоты 

Нормативный 
расход 

подпиточной 
воды в зоне 

действия 
источника 

теплоты, м3/ч 

Фактический 
расход 

подпиточной 
воды в зоне 

действия 
источника 
теплоты, 

м3/ч 

Нормативный 
максимальный 

расход 
подпиточной 
воды в зоне 

действия 
источника 

теплоты при 
аварийном 

режиме, м3/ч 

Фактический 
максимальный 

расход 
подпиточной 
воды в зоне 

действия 
источника 

теплоты при 
аварийном 

режиме, м3/ч 

1 
Котельная 

«Нефтебаза» 
0,019 н/д 0,213 н/д 

2 
Котельная 

«Наркодиспансер» 
0,010 н/д 0,115 н/д 

3 
Котельная 
«Лумбуши» 

0,029 н/д 0,322 н/д 

4 
Котельная 
«Пиндуши» 

0,259 н/д 2,845 н/д 

5 
МКОУ «Пиндушская 

СОШ» 
данные не предоставлены 
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Раздел 5. Существующий и перспективный баланс 
производительности водоподготовительных установок и потерь 

теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения 

 

Существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем 

теплоснабжения от источников тепловой энергии Пиндушского городского поселения 

представлен в Таблицах 5.1-5.5. 

Таблица 5.1 

Показатель, единицы измерения 

Период планирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2041 

Котельная «Нефтебаза» 

Прогнозируемые нормативные 
потери теплоносителя с утечкой, 
м³/ч 

0,019 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Прогнозируемая номинальная 
производительность ВПУ, м³/ч 

ВПУ отсутствует 

Прогнозируемая располагаемая 
производительность ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемая расчетная 
номинальная производительность 
ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемый резерв (+), 
дефицит (-) производительности 
ВПУ, м³/ч 

 

Таблица 5.2 

Показатель, единицы измерения 

Период планирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2041 

Котельная «Наркодиспансер» 

Прогнозируемые нормативные 
потери теплоносителя с утечкой, 
м³/ч 

0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Прогнозируемая номинальная 
производительность ВПУ, м³/ч 

ВПУ отсутствует 

Прогнозируемая располагаемая 
производительность ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемая расчетная 
номинальная производительность 
ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемый резерв (+), 
дефицит (-) производительности 
ВПУ, м³/ч 
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Таблица 5.3 

Показатель, единицы измерения 

Период планирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2041 

Котельная «Лумбуши» 

Прогнозируемые нормативные 
потери теплоносителя с утечкой, 
м³/ч 

0,029 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Прогнозируемая номинальная 
производительность ВПУ, м³/ч 

ВПУ отсутствует 

Прогнозируемая располагаемая 
производительность ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемая расчетная 
номинальная производительность 
ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемый резерв (+), 
дефицит (-) производительности 
ВПУ, м³/ч 

 

Таблица 5.4 

Показатель, единицы измерения 

Период планирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2041 

Котельная «Пиндуши» 

Прогнозируемые нормативные 
потери теплоносителя с утечкой, 
м³/ч 

0,259 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

Прогнозируемая номинальная 
производительность ВПУ, м³/ч 

ВПУ отсутствует 

Прогнозируемая располагаемая 
производительность ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемая расчетная 
номинальная производительность 
ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемый резерв (+), 
дефицит (-) производительности 
ВПУ, м³/ч 

 

Таблица 5.5 

Показатель, единицы измерения 

Период планирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2041 

МКОУ «Пиндушская СОШ» 

Прогнозируемые нормативные 
потери теплоносителя с утечкой, 
м³/ч 

данные не предоставлены 

Прогнозируемая номинальная 
производительность ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемая располагаемая 
производительность ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемая расчетная 
номинальная производительность 
ВПУ, м³/ч 

Прогнозируемый резерв (+), 
дефицит (-) производительности 
ВПУ, м³/ч 

 


