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Общие положения 
 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии разработаны в соответствии с п. 41 Требований к схемам 

теплоснабжения. 

По результатам разработки должны быть решены следующие задачи: 

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индиви-

дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; 

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения пер-

спективных тепловых нагрузок; 

- обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспе-

чения перспективных приростов тепловых нагрузок; 

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки элек-

троэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок; 

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой 

энергии; 

- обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии; 

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; 

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями; 

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на террито-

рии поселения, городского округа; 

- обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теп-

лоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепло-

вой нагрузки между источниками тепловой энергии; 

- расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников теп-

ловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, 
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при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии формируются на основе принятых вариантов развития 

Схемы теплоснабжения Пиндушского городского поселения в соответствии с Главой 5 

Схемы теплоснабжения Пиндушского городского поселения «Мастер-план». 

В соответствии с п. 42 Требований к схемам теплоснабжения, при обосновании 

предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источ-

ников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа 

учитываются: 

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощно-

стью; 

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового по-

требления; 

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной 

тепловой нагрузке; 

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого 

топлива. 

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в при-

росте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой 

энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. 

 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии систематизированы в следующие группы проектов. 

Все проекты имеют индекс вида: ИТ-хх.уу.zz (nnn), где: 

хх – номер группы проекта.  

Подразделяется на следующие группы: 

01 - строительство теплоисточников для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок, 

02 – реконструкция источника теплоты при выводе низкоэффективного оборудова-

ния или оборудования, выработавшего свой индивидуальный ресурс, 

03 – вывод оборудования источников теплоты из эксплуатации, 

04 – реконструкция оборудования, 

05 – реконструкция источника теплоты с увеличением зоны их действия, 

06 – реконструкция котельных для переключения на источник теплоты с комбини-

рованной выработкой тепловой и электрической энергии, 
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07 – техническое перевооружение источников тепловой энергии со строительством 

блочно-модульных котельных, 

08 – прочие проекты. 

уу – номер зоны деятельности ЕТО, в которой реализуется конкретный проект (но-

мер зоны деятельности ЕТО, в которой реализуется конкретный проект – 1). 

zz – номер проекта внутри группы. 

nnn – сквозная нумерация проектов, вошедших в схему теплоснабжения. 
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Раздел 1. Описание условий организации централизованного тепло-
снабжения, индивидуального теплоснабжения 

 

В настоящей Главе предложены мероприятия по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружения источников тепловой энергии, на основании выполнен-

ных балансовых расчетов тепловой мощности и теплоносителя, возможных режимов 

работы тепловых сетей и одобренных вариантов развития системы теплоснабжения 

Пиндушского городского поселения. 

На источниках тепловой энергии Пиндушского городского поселения выявлены ре-

зервы тепловой мощности по данным базового периода. Как показали результаты ба-

лансовых расчетов на конец прогнозируемого периода разработки схемы теплоснабже-

ния, имеющиеся резервы мощности способны обеспечить перспективную тепловую 

нагрузку.  

Для разработки схемы теплоснабжения Пиндушского городского поселения после 

2022 года при определении источников централизованного теплоснабжения для пер-

спективных площадок строительства должны учитываться следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существую-

щих источников теплоснабжения; 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта 

тепловых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных пло-

щадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения. 

Схема зоны действия источников теплоснабжения в Пиндушском городском посе-

лении указаны на Рис. 1.1 - 1.4. 

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного 

теплоснабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать 

тепловые мощности следующих источников теплоснабжения:  

 - Котельная «Нефтебаза»; 

- Котельная «Наркодиспансер»; 

- Котельная «Лумбуши»; 

 - Котельная «Пиндуши». 
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Рис. 1.1 Схема зоны действия источника теплоснабжения котельная «Нефтебаза» 
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Рис. 1.2 Схема зоны действия источника теплоснабжения котельная «Наркодиспансер» 
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Рис. 1.3 Схема зоны действия источника теплоснабжения котельная «Лумбуши» 



15 

 
Рис. 1.4 Схема зоны действия источника теплоснабжения котельная «Пиндуши» 
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Раздел 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об элек-

троэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к ге-
нерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужден-
ном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потреби-

телей 
 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. отсут-

ствуют генерирующие объекты, отнесённые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об электроэнергетике решениями к генерирующим объектам, мощ-

ность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 

 

Раздел 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 
отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из экс-
плуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения 

 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. отсут-

ствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нару-

шению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к 

объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в це-

лях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей). 

 

Раздел 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспек-

тивных тепловых нагрузок 
 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. строи-

тельство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепло-

вых нагрузок не планируется. 

 

Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действую-
щих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. отсут-

ствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-

работки электрической и тепловой энергии. 
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Раздел 6. Обоснование предложений по переоборудованию котель-
ных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выра-
боткой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей ор-

ганизации в отношении источника тепловой энергии, на базе суще-
ствующих и перспективных тепловых нагрузок 

 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. пере-

оборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электро-

энергии на собственные нужды теплоснабжающей организацией не планируется. 

 

Раздел 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 
 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. рекон-

струкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон дей-

ствия существующих источников тепловой энергии не планируется.  

 

Раздел 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 
работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии 

 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. пере-

вод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии не планируется. В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом пери-

оде до 2041 г. отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

 

Раздел 9. Обоснование предложений по расширению зон действия 
действующих источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. отсут-

ствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-

работки электрической и тепловой энергии. 
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Раздел 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 
вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок 

на другие источники тепловой энергии 
 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. выво-

да в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок 

на другие источники тепловой энергии не планируется. 

 

Раздел 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабже-
ния в зонах застройки поселения, городского округа, города феде-

рального значения малоэтажными жилыми зданиями 
 

Организация индивидуального теплоснабжения в зоне действия источника центра-

лизованного теплоснабжения в процессе разработки Схемы теплоснабжения признана 

нецелесообразной в связи с их устойчивой работой и более эффективным и надежным 

теплоснабжением потребителей тепловой энергией. 
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Раздел 12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем тепло-

снабжения поселения, городского округа, города федерального значения 
 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присо-

единенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения в Пиндушского городского поселения в рассматриваемом периоде 

до 2041 г. представлены в Таблице 12.1. 

Таблица 12.1 

Наименование 

2021-2022 2023-2041 

Установлен-
ная мощность 

оборудова-
ния, Гкал/ч 

Располагае-
мая мощность  

оборудова-
ния, Гкал/ч 

Собствен-
ные нужды  
котельной, 

Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка 
с учетом 
тепло-
вых по-
терь, 

Гкал/ч 

Ре-
зерв(+)/дефицит 

(-) тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Установлен-
ная мощность 

оборудова-
ния, Гкал/ч 

Располагае-
мая мощность 

оборудова-
ния, Гкал/ч 

Собствен-
ные нужды 
котельной, 

Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка 
с учетом 
тепло-
вых по-
терь, 

Гкал/ч 

Ре-
зерв(+)/дефицит 

(-) тепловой 
мощности, Гкал/ч 

Котельная 
«Нефтебаза» 

1,380 1,380 0,085 0,495 0,800 1,380 1,380 0,085 0,495 0,800 

Котельная 
«Наркодиспан-

сер» 
0,680 0,680 0,058 0,308 0,314 0,680 0,680 0,058 0,308 0,314 

Котельная «Лум-
буши» 

1,950 1,950 0,092 0,597 1,261 1,950 1,950 0,092 0,597 1,261 

Котельная «Пин-
души» 

10,320 10,320 0,450 6,572 3,298 10,320 10,320 0,466 6,803 3,051 

МКОУ «Пиндуш-
ская СОШ» 

данные не предоставлены 

 

Предложения по предлагаемым мероприятиям для технического перевооружения котельных отсутствуют.  
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Раздел 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 
существующих источников тепловой энергии с использованием воз-
обновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

 

В Пиндушском городском поселении в рассматриваемом периоде до 2041 г. ввода 

новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется. 

 

Раздел 14. Обоснование организации теплоснабжения в производ-
ственных зонах на территории поселения, городского округа, города 

федерального значения 
 

В соответствии с предоставленными сведениями на период разработки Схемы 

теплоснабжения на территории Пиндушского городского поселения не планируется пе-

репрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях и не предусматри-

вается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на 

обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматрива-

ется переключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от соб-

ственных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснаб-

жения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположен-

ных на территориях производственных зон, предусматривается от действующих про-

мышленных, производственных и ведомственных котельных. 

 

Раздел 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабже-
ния 

 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения не выявил условий, при которых 

подключение теплопотребляющих установок потребителей в зонах действия источников 

теплоты Пиндушского городского поселения к системам централизованного теплоснаб-

жения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в данной системе 

теплоснабжения. 

 

 


